CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)

Annexe 1 — Inventaire du matériel

Il est précisé que la liste des matériels et
équipements ci-dessous n’est pas exhaustive et
que le TITULAIRE devra assurer I'entretien et la
maintenance de tous materiels et equipements
nécessaires au bon fonctionnement des
installations de production et distribution de
chauffage, aérauliques, d’ECS des batiments.




Chaufferie Biomasse/Gaz Naturel Année 2004

1 Chaudiére bois de marque SCHMID, type UTSR 1200-32, puissance 1100 Kw,

1 pompe de charge chaudiére Salmson SCX 80-25 45m3/h

1 extracteur de fumées type SBMZ 4/8,

1 systéeme de décentrage et dépoussiérage automatique type AMC 1000,

1 sécurité surchauffe de type ESC-BSS KKF6702KV

1 ramonage automatique de type AKP900,

1 compresseur d'air de type KOM2,

1 convoyeur a chaines.

2 chaudieres VIESSMANN VITOPLEX 100 de 1120 kW gaz naturel

2 pompe de charge chaudieres Salmson SCX 80-25

2 Brileurs CUENOD C120 GX507 modulant

2 V3V Siemens VXF31.80 + SQX62

1 Silo combustible bois a alimentation automatique

1 Cheminée métallique autostable deux conduits (Bois-Gaz) équipé de trappe de
ramonage et Trappe de prise de rejet

Ens Equipement hydraulique et accessoires

2 Pompes de charge du réseau primaire Salmson SIL 410-22/5.5

1 V3V Siemens VXF31.80 + SQX62/F

Ens Traitement d'eau du réseau de chaleur

Armoires de commande

Gestion technique centralisée pilotant la chaufferie et les sous-stations de marque
Siemens QZW775 (GTC piloté par I'exploitant). Pas de possibilité de relever les
compteurs depuis la chaufferie.










Evacuation des cendres

Unité d’aspiration BIG BRUTE pour remplissage
Kit accessoires de nettoyage sols et murs
Puissance : 3* 1200 Watts

Débit d’air maximum : 130 litres/seconde
Dépression maximale : 2450 mm H2O

Voltage : 220 volts

Longueur tuyau : 15m

Diameétre tuyau : 63mm




Réseau de chaleur

Réseau de distribution : 850 ml

1 extension de 10 ml vers la médiatheque communautaire a été construite il y a
3 ans

Régime de température du réseau primaire : 95/75°C

Réseau de distribution de chaleur en tubes pré-isolés en usine desservant les
différentes sous-stations

Tubes de service en acier noir, revétus de mousse de polyuréthane et protégés
par une gaine en PEHD, jonctions et accessoires isolés

La technologie était couverte par une garantie décennale jusqu'en 2014

Le réseau est équipé d'un dispositif détecteur de fuites qui fonctionne

Achat et ajout de sur circuit avant sous-station du college

« 2 VANNES DE PASSAGE REDUIT DN80/1602

« 2 VANNES DE PASSAGE REDUIT DN50/125 AVEC KIT DE JONCTION,
MANCHETTES PEHD THERMOCALE PUGRILLAGE AVERTISSEUR

Sous-stations primaire

Puissance des échangeurs mis en place

Piscine intercommunale 850 Kw
College de VAGNEY 800 kW
Ecole primaire Perce-Neige 120 Kw
Ecole maternelle 200 Kw

Gymnase intercommunal scolaire 185 Kw
Salle de polyactivités communale 270 Kw

Halte-garderie + 3 logements 50 Kw
Cinéma communautaire 70 Kw
Médiathéque communautaire 60 Kw

Chaque sous-station est équipé d’'un compteur de calorie volumétrique seul
I'école maternelle est équipé d’un ultrason de 2014.



Ecole Primaire

1 Vase d’expansion 35Litres
1 armoire électrique avec régulations
1 pompe double Salmson DCX32-35
Circuit étage
- 1V3V SQX32
- 1 pompe Salmson MXL15-25
- 1 régulateur RVL470

Circuit BCD
- 1V3V SQX32
- 1 pompe Salmson MXL15-25
- 1 régulateur 470

Circuit RdC

- 1 V3V SQS35.00

- 2 pompes Salmson SXM32-25
1 pompe Salmson ZOOM260N
1 pompe Salmson CXL70-32
1 régulateur RVL 469




Ecole Maternelle

1 Ballon ECS électrique 300Litres

1 Vase d’expansion 35Litres

1 armoire électrique avec régulations

1 pompe double Salmson DCX40-25

Circuit classe
- 1 V3V SQK34
- 1 pompe Salmson ZOOMMS300L
- 1 régulateur RVL470

Circuit 1°" étage classe

- 1V3V SQK32
- 1 pompe Salmson NXL53-32
- 1 régulateur 469




Logements + Garderie

1 Vase d’expansion 20Litres
1 armoire électrique avec régulation
1 pompe Salmson NXL 33-32P
Circuit général
- 1 V3V manuel
- 1 pompe Salmson NYL 13-25P
- 1 compteur de calorie DN25 (faisant partie du primaire)

Circuit logement 1¢" étage
- 1 V3V manuel
- 1 pompe Salmson NYL 13-25P
- 1 compteur de calorie DN25 (faisant partie du primaire)

Circuit studio
- 1V3V SQS32
- 1régulateur RVL470
- 1 pompe Salmson NYL 33-32P
- 1 compteur de calorie DN25 (faisant partie du primaire)

Circuit 1¢r¢ droite

-1 V3V manuel
- 1 pompe Salmson NYL 13-25P
- 1 compteur de calorie DN25 (faisant partie du primaire)




Salle Polyvalente

1 Vase d’expansion 50 Litres
1 armoire électrique avec régulations
1 pompe double Salmson DCX 50-50

Circuit ECS
- 1V3V SQK34
- 1 pompe Salmson SCX 32-25
- 1 régulateur RVL470
- 1 Ballon ECS mixte elec + réseau

Circuit aérothermes
- 1 régulation RW 65.02
4 aérothermes Salle Des Fétes de 2014 (4 métres)
2 aérothermes remise de 2014 (4 metres)
- 6 V3V Siemens SQS35
Thermostat + M/A aérothermes




Sous-station Extension Salle polyvalente :

- 1 pompe primaire Salmson Siriux D32-70
- 1 armoire électrique avec régulation

- 1vase d’expansion

- Circuit Plancher Chauffant

- 1V3VSQS32

- 1 pompe double Siriux D32-60

- 1régulateur RVL 482

Circuit ECS

- 1 pompe double Siriux D32-60

- 1 ballon mixte élec réseau

Circuit CTA

- 1V3VSsQS65

- 1 pompe double Siriux D32-60

- 1 CTA France Air 2500m3/h tout air neuf

Salle de danse : 1 CTA double flux Helios tout électrique




Remplacements menés sur les installations existantes :







